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SS-668 烟雾传感器

1. 概述

SS-668 为离子型烟雾探测设备，适用于安装在少烟、禁烟场所，用

来探测烟雾有无，当一定量烟雾进入 SS-668 烟雾传感器的反应腔，传感

器发出声光警报，并向采集器输出告警信号，通过 SS-668 能够准确地检

测到烟雾，为火灾预防和早期发现提供帮助。

2. 技术参数

电源 DC12V～DC36V

工作电流 <10mA

输出形式
缺省设置警戒状态输出开路，报警状态输出短

路（用户可以要求更改）

烟雾灵敏度 符合 UL217 号标准

测试标准 0.65～1.52%FT,具有防误报检测

工作环境 -5～50℃；10～95%无冷凝

蜂鸣器声量强度 10 英尺处为 85 分贝

3. 安装及应用

 随包装有说明书一份、SS-668 烟火警报器一个、固定座一个、安装螺

钉 2 粒。

 设置选择，跳线重新设置后要断电才有效。

如图：J2 的短路跳线位于 1、2 时，报警

状态输出短路，位于 2、3 时，报警状态

输出开路；J3 的短路跳线位于 1、2 时，

自动复位，位于 2、3 时，为掉电复位。

 选择合适的安装区域，用螺钉固定固定座，将烟感分线色连接后旋在

固定座上。

 每 25～40m 安装一个烟雾传感器，重要设备上方 0.5～2.5m 安装烟雾

传感器。

 安装螺丝孔间距 45mm。
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4. 工作/测试程序

本传感器加电后就处于工作状态，在警戒状态发光二极管每分钟闪烁

一次；当探测到烟雾时，即进入报警状态：烟雾传感器发出清脆响亮的脉

动警报讯号，同时发光二极管快速闪烁，并滞后输出报警信号供采集器识

别。烟雾消散后，声光警讯立即停止，通过跳线可选择向采集器输出报警

信号是常开或常闭，是自动复位，（自动进入警戒状态）还是掉电复位（烟

雾消散以后，维持报警状态）。出厂缺省设置一般为常开、自动复位方式。

按住方形测试按钮并保持 1 秒钟以上，烟雾传感器发出清楚明晰的

脉动声光警讯；把烟雾吹入反应腔中，烟雾传感器同样会发出告警信号。

5. 安装/维护注意事项：

 避免安装在高风速、高湿度的地方，否则会影响灵敏度。

 为了保持传感器良好工作状态，每隔 6个月需要清洁及测试传感器。

方法：先把电源关掉，用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动并进行

测试。

 安装前须仔细阅读说明书，不正确使用将导致传感器损坏或影响传感

器性能。
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